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NB: Husk å kjøre rent vann gjennom pumpen, 

etter at den er brukt sammen med sitronsyre! 

Elektroderensing med sitronsyre bør gjennomføres minimum 1 gang per år for at apparatet skal 

fungere optimalt. Høyere TDS-verdier i vannkilden kan gjøre det nødvendig med hyppigere 

rensing.  

Vannpumpe og rensesett med sitronsyre kan kjøpes separat. Ta kontakt med din forhandler for 

mer informasjon. 

NB: Under elektroderensingen trenger ikke apparatet strøm, koble ut strømledning før start. 

1. Hell ca. 3 liter vann i bøtten som følger med rensesettet.  

2. Bland inn en pakke med sitronsyrepulver i vannet. 

Pass på at pulveret er helt oppløst før du fortsetter.  

3. Fest renseslangen (3) til vannpumpen og senk pumpen forsiktig ned i 

sitronsyreoppløsningen. 

4. Fest den andre enden til renseadapteren til saltbeholderen. 

5. Plasser uttaksslangen i rustfritt stål og slangen for syrlig vann nedi væskebeholderen. 

6. Plugg inn vannpumpen for å starte rensesyklusen. La pumpen jobbe i 40 – 60 minutter.  

7. Etter at renseprosessen er ferdig, plasserer du dreneringsslangen og uttaksslangen i 

rustfritt stål tilbake ved vasken.  

8. Skift filtrene. 

9. Sett inn strøm. Resett liter teller (Life) trykk en gang på følgende knapper Func, Set og – 

knapp så kommer et lite pip. (om det ikke resettes koble fra og til strøm å prøv på ny)  

La apparatet jobbe i 3 minutter på innstillingen «FILTERED 7.0» for å skylle ut rester av 

sitronsyre fra apparatet. 


